
Насосы с сухим ротором
Стандартные Inline-насосы

Возможны технические изменения Wilo-DL 31

Wilo-DL 32/140-1,5/2 до Wilo-DL 32/170-4/2 – Число оборотов 2900 1/min  

Wilo-DL DN l 0 a b1 b2 b3 c e f ∅g ~l1max m o p p1 q s x Вес

mm kg

DL 32/140-1,5/2 32 320 100 117 122 117 360 43 137 181 445 155 # 20 – 117 300 90 94

DL 32/150-2,2/2 32 320 100 117 122 117 360 43 137 181 445 155 # 20 – 117 300 90 99

DL 32/160-3/2 32 320 100 117 122 138 360 43 137 202 501 155 # 20 – 138 300 90 118

DL 32/170-4/2 32 320 100 117 122 147 360 43 137 227 581 155 # 20 – 147 300 90 132
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Фланец PN16-EN 1092-2

Всасывающий и напорный патрубок

DN
D d k n x dL

mm Штук x mm
32 140 76 100 4 x 19

Wilo-DL
kW прибл. A cos ϕ ηM

DL 32/140-1,5/2 1,5 3,25 0,85 0,78

DL 32/150-2,2/2 2,2 4,6 0,85 0,81

DL 32/160-3/2 3 6,1 0,85 0,84

DL 32/170-4/2 4 7,7 0,88 0,86

# = Резьбовое отверстие М10 (по запросу)

Габаритный чертеж

II Вывод на датчик давле-
ния R 1/8    

III Выпуск воздуха R 1/8
IV Отверстия для консоль-

ного монтажа по запросу

Размеры фланцев

Рабочие линии Работа одного насоса Рабочие линии Работа двух насосов

Схема подключения

W2

U1 V1 W1

V2U2

L1 L2 L3 PE

После удаления мостиков возможно включение Y / ∆

сплошная линия = Y
пунктирная линия = ∆

P2 ≤ 3 kW 3~ 400 V  Y
3~ 230 V  ∆

P2 ≥ 4 kW 3~ 690 V  Y
3~ 400 V  ∆

Размеры - Вес

Данные мотора Обороты 2900/мин.
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Обращать внимание на данные шильдика на моторе

работа двух насосов

работа одного насоса




